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IPT Project srl

Piazza IV Novembre, 30
Mestrino, (PD)

Palestra Scuola "Da Vinci" 
SECONDO STRALCIO  -  CUP E32G19000650006

Mestrino, (PD)
PROGETTO ESECUTIVO

Comune di Mestrino

D. FerroE. Barbieri

PARTICOLARI ESECUTIVI
OPERE EDILI

D. FrancescatoEmissione11/10/20240
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Bancalino in lamiera di 
alluminio preverniciato

sp. 8/10 mm

Finestra a nastro con telaio in 
alluminio a taglio termico e 

policarbonato

Finestra a nastro con telaio in 
alluminio a taglio termico e 

policarbonato

Bancalino in lamiera di 
alluminio preverniciato

sp. 8/10 mm

Scossalina in lamiera di 
alluminio preverniciato

sp. 8/10 mm

Scossalina in lamiera di 
alluminio preverniciato

sp. 8/10 mm

Pannello sandwich 
verniciato sp. 40 mm

Riempimento con pannelli 
isolanti in lana di roccia

Coprifilo in lamiera di alluminio 

Angolare in acciaio per supporto pannello

Angolare in acciaio per 
supporto pannello
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Pannello sandwich 
verniciato sp. 40 mm

Riempimento con pannelli 
isolanti in lana di roccia

Coprifilo in lamiera di alluminio

Pannello sandwich verniciato sp. 120 mm

Angolare in acciaio per 
supporto pannello

Scossalina in lamiera di 
alluminio preverniciato
sp. 8/10 mm, su tutta la testata 
del pannelloFinestra a nastro con telaio in alluminio 

a taglio termico e policarbonato 
(OPERA DI PROGETTO ESCLUSA 
DALL'APPALTO)

Pannello sandwich 
sp. 40 mm

Pannello sandwich 
sp. 40 mm

Trave metallica di supporto per serramento

Scossalina in lamiera di alluminio sp. 8/10 mm

Profilo tubolare in acciaio 
per fissaggio serramento

Scossalina in lamiera di 
alluminio sp. 8/10 mm

Scossalina in lamiera di 
alluminio sp. 8/10 mm

Scossalina in lamiera di 
alluminio sp. 8/10 mm

+0,39+0,39

Massetto in calcestruzzo armato sp. 9 cm

Pannelli in polistirene sp. 8+4 cm

Misto granulare stabilizzato sp.5 cm

+0,08 +0,08
quota attuale quota attuale

PALESTRACORRIDOIO
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Doppia barriera al vapore sp. 0,4 mm

Pavimentazione sportiva - sp. 5 cm
(ESCLUSA DALL'APPALTO)

Vespaio di sottofondo in ghiaia sp. 25/30 cm
(ESISTENTE)

Doppia barriera al vapore sp. 0,4 mm

Massetto in calcestruzzo armato sp. 10 cm
(ESISTENTE)

Pavimentazione in piastrelle ceramiche di
prima scelta in gres sp. 1 cm

Pannelli in polistirene sp. 8+4 cm

Misto granulare stabilizzato sp.10 cm
(ESISTENTE)

Vespaio di sottofondo in ghiaia sp. 25/30 cm
(ESISTENTE)

Massetto comune sp. 8 cm

Massetto alleggerito sp. 10 cm

24
0

15
0

6,00 2,30
0,30 0,30

0,
20

1,
50

0,
20

1,
50

0,
60

2,78 2,30

B

1

A

P = 5%

PROSPETTO
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0,79 m2

Magrone sp.10 cm

Manto d'usura sp.3 cm

Binder sp.7 cm

Stabilizzato sp.10 cm

Ghiaia sp.20 cm

Stabilizzato sp.10 cm

Pavimento in cemento con 
spolvero al quarzo trattamento 
antisdrucciolo sp.15 cm

Rimpimento in ghiaione 
sp.60/90 cm

Pavimento in cemento con 
spolvero al quarzo trattamento 
antisdrucciolo sp.10 cm

Muretti in c.a. sp.20 cm

Parapetto metallico h 80 cm

Ghiaione sp.20 cm
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+0,00+0,07

+0,370,
80

0,
57

0,
80

+0,39
+0,37+0,35

PALESTRAESTERNO

Cordonata 
prefabbricata sez.: 

L.12/15 cm, H 25 cm

Pavimento in cemento con spolvero al 
quarzo trattamento antisdrucciolo con rete 

elettrosaldata Ø8 20x20 cm-  sp.15 cm

Misto granulare stabilizzato sp.10 cm Soglia in marmo

Ghiaiaone sp.20 cm

Nuova porta

PALESTRA

ESTERNO

ESTERNO

Pannello prefabbricato

Pannello prefabbricato

Pilastro prefabbricato

Preparazione fondo come intonachino 
per successiva dipintura
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VISTA LATERALE

VISTA FRONTALE
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Serramento

HEA200

2xM16 cl.8.8 su fori asolati

Piatto saldato 10mm

UPN140

Pilastro prefabricato in c.a. 60x60

Pannello prefabbricato a taglio termico sp.35cm

2x viti M16 cl. 8.8 su 
boccole di fissaggio tipo 
Halfen 1988GV M30x380

2+2M16 cl.8.8 su fori asolati

Giunto

pos.2
staffe Ø10 / 20cm
L= 230 cm
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13

pos.1
staffe Ø10 / 20cm
L= 130 cm

pos.3
staffe Ø10 / 20cm
L= variabile

13

9

var.

pos.4
4+4 correnti Ø10

pos.5
correnti Ø10 / 20 cm

PARTICOLARE 1
scala 1:10

PARTICOLARE 2
scala 1:10

PARTICOLARE 3
scala 1:10

PARTICOLARE RAMPA SUD

PIANTA
scala 1:50

SEZIONE A-A
scala 1:50

SEZIONE B-B
scala 1:20

PARTICOLARE 4 - SOGLIA PORTE ESTERNE
scala 1:10

PARTICOLARE FINITURA TESTA PANNELLO
scala 1:10

PARTICOLARE TRAVE DI SOTEGNO 
SERRAMENTI
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